
采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

	项目名称
	安徽省高级人民法院维修改造及配套工程

	项目编号
	2019ZACZ0845

	供货地点
	安徽省合肥市蜀山区长江西路472号，采购人指定地点。

	供货期限
	合同签订后25个日历日内供货并安装完成。

	付款方式
	合同签订后一周内支付合同价的30%作为预付款，第一批交付后支付至合同价的50%，产品完全交付且安装调试验收合格后一次性支付剩余款项。

	评标办法
	综合评分


前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；
4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；
10、自 2016年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有钢制文件柜（或钢制衣帽柜）供货及安装项目业绩。（投标文件中须同时提供以下证明材料扫描件或影印件：①合同②验收报告或（业主出具的履约良好证明），如上述证明材料中无法体现出合同签订时间、项目内容等明细，另附业主证明等材料）
一、货物需求
	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量

	1
	▲钢制[image: image8.png]


文件柜
	一、规格要求
规格：1850mm*850mm*400mm

左右上部为5mm以上抗压玻璃单开门，左右下部为优质冷轧钢板单开门，上下层各内设两层层隔板，带锁、内镶式铝合金拉手，通体亚光白色灰色外框（具体色调和款式根据采购人需求确定）。

二、技术参数
★1、基材：采用国内一线品牌钢材厂家生产的优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成
★2、壁厚：板材壁厚国标1.0mm。
★3、柜面：所用钢板经酸洗磷化后静电喷涂颜色为灰白色，再采用环保型粉末静电喷塑，塑膜表面光滑整洁，附着力强，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
4、焊接均采用二氧化碳保护焊，无虚焊、脱焊、焊穿等现象，焊接表面波纹均匀、无焊丝咬丝、飞溅等现象；
5、隔板高度可调，坚固耐用，性能优良；
6、层板底部配有加强筋，要有效防止因长时间使用引起的变形。
★7、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料（钢板、锁具、钢化玻璃、塑粉）的检验合格的检测报告扫描件或影印件。
	280个
（其中配件：锁具  品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB）

	2
	▲钢制衣帽柜[image: image1.png]



	一、规格要求
规格：1850mm*850mm*500mm

左右两侧均为为优质冷轧钢板单开门，带锁、内镶式铝合金拉手；左右侧均设置挂衣杆，其中有一侧内设置可活动分层隔板（可放置折叠衣物鞋帽等），,通体亚光白色灰色边框（具体色调和款式根据采购人需求确定）。

二、技术参数
★1、基材：采用国内一线品牌钢材厂家生产的优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成
★2、壁厚：板材壁厚国标1.0mm。
★3、柜面：所用钢板经酸洗磷化后静电喷涂颜色为灰白色，再采用环保型粉末静电喷塑，塑膜表面光滑整洁，附着力强，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
4、焊接均采用二氧化碳保护焊，无虚焊、脱焊、焊穿等现象，焊接表面波纹均匀、无焊丝咬丝、飞溅等现象；
5、隔板高度可调，坚固耐用，性能优良；
6、层板底部配有加强筋，要有效防止因长时间使用引起的变形。
★7、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料（钢板、锁具、塑粉）的检验合格的检测报告扫描件或影印件。
	280个
（其中配件：锁具  品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB）

	3
	钢制柜
（收发柜）
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	一、规格要求
规格：1900mm*1000mm*400mm

正面为优质冷轧钢板对开门，带锁，背面为镂空加标签挡板（100mm），通体亚光白色灰色边框（具体色调和款式根据采购人需求确定）。
二、技术参数
★1、基材：采用国内一线品牌钢材厂家生产的优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成
★2、壁厚：板材壁厚国标1.0mm。
★3、柜面：所用钢板经酸洗磷化后静电喷涂颜色为灰白色，再采用环保型粉末静电喷塑，塑膜表面光滑整洁，附着力强，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
4、焊接均采用二氧化碳保护焊，无虚焊、脱焊、焊穿等现象，焊接表面波纹均匀、无焊丝咬丝、飞溅等现象；
5、层板底部配有加强筋，要有效防止因长时间使用引起的变形。
★6、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料（钢板、锁具、塑粉）的检验合格的检测报告扫描件或影印件。

	10个
（其中配件：锁具  品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB）


	4
	屏风

[image: image3.jpg]



	一、规格要求

规格：1400mm*600mm*1050mm

★1、基材：产品板件为E1级优质环保人造板，环保又耐用，游离甲醛释放量优于国家标准，                                        ★2、面料：采用优质三聚氰胺饰面。符合国标标准，经防潮，防虫，防腐等处理，抗弯力强，不易变形，                                                  

★3、封边：采用优质厚PVC封边带封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求，                                            
★5、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料

（三聚氰胺板、导轨）的检验合格的检测报告扫描件或

影印件
	23位
（其中：配件：（1）三节导轨品牌推荐：坚固、海蒂诗、海福乐

（2）锁具  品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB ）

	5
	会议桌
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	一、规格要求

规格：3000mm*1400mm*750mm  1张

      2400mm*1200mm*750mm  1张

      2000mm*900mm*750mm   4张

      4500mm*1500mm*750mm  3张
二、技术参数要求：
★1、基材：产品板件为E1级优质环保人造板，环保又耐用，游离甲醛释放量优于国家标准，                                        ★2、面料：采用优质三聚氰胺饰面。符合国标标准，经防潮，防虫，防腐等处理，抗弯力强，不易变形，                                                  

★3、封边：采用优质厚PVC封边带封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求，                                                        

★4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料

（三聚氰胺板）的检验合格的检测报告扫描件或影印件 。
	9张（其中：配件：三合一连接件品牌推荐：坚固、海蒂诗、海福乐）

	6
	办公椅（或会议椅）
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	一、规格要求

规格：常规

★1、基材：优质PP材质扶手，优质钢制脚架

★2、面料：采用优质网布，色泽均匀柔软而有弹性，无异味                                       
★3、海绵：高密度定型海绵，经过阻燃处理，密度≧55kg/㎡、回弹率≧54%，再附不含氟氨化合物中密度泡面，阻燃标准达到国家阻燃标注。                                                                                                    

★4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料

（网布、海绵）的检验合格的检测报告扫描件或影印件 。
	80把

	7
	谈话桌
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	一、规格要求

规格：双人桌：                                       单人桌：900*600*600

（双人桌+单人桌）
1、基材：产品板件为E1级优质中纤板，环保棉基材，优质西皮软包，环保又耐用，游离甲醛释放量优于国家标准，防撞软包选用环保棉作为基材,除了有高防火效果之外,其环保效果和防水效果更佳。

2、颜色:浅灰色 (或定制)
3、功能:防撞、阻燃、环保、吸音、防水、无异味。              ★4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料（西皮、海绵、中纤板）的检验合格的检测报告扫描件或影印件 。
	共3组（谈话桌和谈话椅）

	8
	谈话椅
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	一、规格要求

规格：双人桌配套椅尺寸：常规                           单人桌配套椅尺寸：550*650*750（长*深*高）

★1、面材：采用优质加厚西皮，多层强力拉筋包背，回力好，经久耐用。

★2、海绵：采用优质髙回弹PU泡绵，密度39kg/m3,回弹力高达51%，表面涂有防老化变形保护膜。

★3、椅架：采用优质橡胶木四脚椅架，榫结构连接，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8-12%，无腐朽和虫蛀，受力部位不带节。                                                                                      ★4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料

（西皮、海绵）的检验合格的检测报告扫描件或影印件 。
	

	9
	单翼式

保密桌

（非联网式）
	一、规格要求

规格：1200mm*700mm*750mm(指纹锁+机械锁)

★1、基材：采用国内一线品牌钢材厂家生产的优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成
★2、壁厚：板材壁厚国标1.0mm。
★3、柜面：所用钢板经酸洗磷化后静电喷涂颜色为灰白色，再采用环保型粉末静电喷塑，塑膜表面光滑整洁，附着力强，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。
4、焊接均采用二氧化碳保护焊，无虚焊、脱焊、焊穿等现象，焊接表面波纹均匀、无焊丝咬丝、飞溅等现象；
★5、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料（钢板、锁具、塑粉）的检验合格的检测报告扫描件或影印件
	2张（其中配件：（1）锁品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB）

	10
	立案窗口

办公桌
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	一、规格要求
规格：1400mm*1000mm*750mm
★1、基材：产品板件为E1级优质环保人造板，环保又耐用，游离甲醛释放量优于国家标准；                                        ★2、面料：采用优质三聚氰胺饰面。符合国标标准，经防潮，防虫，防腐等处理，抗弯力强，不易变形；                                                  
★3、封边：采用优质厚PVC封边带封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；                                            
★4、投标文件中提供第三方有权检测机构出具的原材料

（三聚氰胺板、导轨）的检验合格的检测报告扫描件或

影印件。
	4张（配件：（1）三节导轨品牌推荐：坚固、海蒂诗、海福乐
（2）锁具  品牌推荐：海福乐、汇泰龙、BMB ）


二、报价要求
本项目投标供应商报投标总价，报价包含涉及到本项目一切相关费用。
三、其他要求
1、采购需求中的产品图样仅供参考,制作前需提供色样给采购人进行确认。
2、中标供应商供货前须提供采用的钢材及配件样品给采购人进行封样，并根据采购人需求,在不改变产品整体尺寸前提下进行内部结构调整。
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